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Zusammenfassung 

Die Stadt Straelen plant die 32. Änderung des aktuell gültigen Flächennutzungsplans der Stadt Stra-

elen. Dies wird erforderlich, da nördlich der Straße „Sankt Corneliusweg“ in Straelen Broekhuysen 

die Ausweisung eines Gebietes mit der Nutzung „Dorfgebiet“ gemäß neuer Satzung oder „Fläche 

für den Gemeinbedarf Kindertagesstätte / Kindergarten oder kirchliche Nutzung“ geplant ist. In dem 

aktuell gültigen Flächennutzungsplan ist diese Fläche als „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewie-

sen. 

Aufgrund von Planungsänderungen ist eine Fortschreibung der schalltechnischen Untersuchung 

[20] erforderlich. In der vorliegenden Untersuchung wird berücksichtigt, dass der Bolzplatz südlich 

des Plangebietes entfällt. An dieser Stelle soll ein Spielplatz für Kleinkinder eingerichtet werden, die 

bei der bestimmungsgemäßen Nutzung durch Kinder entstehenden Geräusche sind gemäß BIm-

SchG bei der schalltechnischen Untersuchung nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden die 

Angaben zu der Nutzung der nord-westlich gelegenen Sportplätze des SF Broekhuysen 1959 e. V. 

aktualisiert. 

Im westlichen Teil des Plangebietes befindet sich ein ca. 2 m hoher Wall, der bei der Schallausbrei-

tungsberechnung berücksichtigt wird. 

Auf das Plangebiet wirken die folgenden umliegenden Geräuschquellen ein. Die schalltechnische 

Beurteilung der Lärmsituation innerhalb des Plangebietes erfolgt grundsätzlich anhand der 

DIN 18005 [01], gegebenenfalls unter Berücksichtigung weiterer Richtlinien / Verordnungen: 

- Straßenverkehr Beurteilung nach DIN 18005 / 16. BImSchV 

- Sportanlagen Beurteilung nach DIN 18005 / 18. BImSchV 

Die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG wurde mit der Erstellung einer schalltechnischen 

Untersuchung für das Vorhaben beauftragt. Ziel ist es, im Rahmen des angestrebten vorbereitenden 

Bauleitplanverfahrens bereits auf mögliche Konflikte hinzuweisen und vorbeugende Maßnahmen zu 

beschreiben. Diese können im geplanten FNP – Änderungsverfahren zwar nicht festgesetzt aber im 

Hinblick auf den weiteren Verfahrensablauf berücksichtigt und gegenüber anderen zu berücksichti-

genden Belangen gerecht abgewogen werden. 

Die Untersuchung zeigt, dass angesichts der derzeitigen Verkehrsbelastung im Plangebiet die städ-

tebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehr eingehalten werden.  

Schädliche Umwelteinwirkungen innerhalb des Plangebietes durch Geräuschimmissionen durch 

Sportlärm, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, sind durch 

die vorhandenen Sportanlagen außerhalb des Plangebietes bei Umsetzung geeigneter Schall-

schutzmaßahmen nicht zu erwarten. Die Anforderungen der DIN 18005 sowie der 18. BImSchV für 

Sportanlagen werden unter Berücksichtigung der Schallschutzmaßahmen erfüllt. Die möglichen 

Maßnahmen zur Konfliktbewältigung werden in Abschnitt 6 beschrieben. 
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1 Vorhaben, örtliche Verhältnisse und Aufgabenstellung 

Die Stadt Straelen plant die 32. Änderung des aktuell gültigen Flächennutzungsplans der Stadt Stra-

elen. Dies wird erforderlich, da nördlich der Straße „Sankt Corneliusweg“ in Straelen Broekhuysen 

die Ausweisung eines Gebietes mit der Nutzung „Dorfgebiet“ gemäß neuer Satzung oder „Fläche 

für den Gemeinbedarf Kindertagesstätte / Kindergarten oder kirchliche Nutzung“ geplant ist. In dem 

aktuell gültigen Flächennutzungsplan ist diese Fläche als „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewie-

sen. 

Aufgrund von Planungsänderungen ist eine Fortschreibung der schalltechnischen Untersuchung 

[20] erforderlich. In der vorliegenden Untersuchung wird berücksichtigt, dass der Bolzplatz südlich 

des Plangebietes entfällt. An dieser Stelle soll ein Spielplatz für Kleinkinder eingerichtet werden, die 

bei der bestimmungsgemäßen Nutzung durch Kinder entstehenden Geräusche sind gemäß BIm-

SchG bei der schalltechnischen Untersuchung nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden die 

Angaben zu der Nutzung der nord-westlich gelegenen Sportplätze des SF Broekhuysen 1959 e. V. 

aktualisiert. 

Im westlichen Teil des Plangebietes befindet sich ein ca. 2 m hoher Wall, der bei der Schallausbrei-

tungsberechnung berücksichtigt wird. 

Die schalltechnische Beurteilung der Lärmsituation innerhalb des Plangebietes erfolgt grundsätzlich 

anhand der DIN 18005 [01], gegebenenfalls unter Berücksichtigung weiterer Richtlinien / Verord-

nungen. Auf das Plangebiet wirken die folgenden umliegenden Geräuschquellen ein: 

- Straßenverkehr Beurteilung nach DIN 18005 / 16. BImSchV 

- Sportanlage  Beurteilung nach DIN 18005 / 18. BImSchV 

Die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG wurde mit der Erstellung einer schalltechnischen 

Untersuchung für das Vorhaben beauftragt. Ziel ist es, im Rahmen des angestrebten vorbereitenden 

Bauleitplanverfahrens bereits auf mögliche Konflikte hinzuweisen und vorbeugende Maßnahmen zu 

beschreiben. Diese können im geplanten FNP – Änderungsverfahren zwar nicht festgesetzt aber im 

Hinblick auf den weiteren Verfahrensablauf berücksichtigt und gegenüber anderen zu berücksichti-

genden Belangen gerecht abgewogen werden. 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Lage des Plangebietes, die Umgebung sowie des Plan-

gebietes. 
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Abbildung 1: Lage des Plangebietes 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Plangebiet 

Aufgrund der örtlichen Situation kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Einwirkungen auf 

das Plangebiet von Schallquellen außerhalb des Plangebietes kommt. Im Rahmen des Verfahrens 

zur Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Straelen sind die folgenden schalltechnischen 
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Untersuchungsschritte im Hinblick auf die im Plangebiet zu erwartenden Geräuschimmissionen zu 

erstellen: 

1. Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebietes durch Straßen / Parkplatz außerhalb des 

Plangebietes 

2. Nutzungsbedingter Sportlärm innerhalb des Plangebietes durch die Nutzung der drei Sport-

plätze der SF Broekhuysen 1959 e. V. außerhalb des Plangebietes 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung soll eine Entscheidungshilfe zur Beurteilung darstel-

len, ob auf das Plangebiet schädliche Umwelteinwirkungen, d.h. 

• Gefahren (für die Gesundheit),  

• erhebliche Belästigungen oder  

• erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit und die Umgebung  

durch Geräuschimmissionen einwirken.  

Die von außen auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen durch Sport- und Straßenlärm 

werden berechnet und als flächenhafte Schallpegelkonturkarte innerhalb des Plangebietes darge-

stellt. Die Immissionspegel werden anhand der DIN 18005 sowie der 18. BImSchV (Sportlärm) und 

16. BImSchV (Straßenverkehrslärm) beurteilt. Falls die entsprechenden Orientierungswerte bzw. 

Immissionsrichtwerte/-grenzwerte überschritten werden, werden geeignete aktive oder passive 

Schallschutzmaßnahmen beschrieben. 

Die Durchführung der Untersuchung erfolgt durch qualifiziertes Personal der vom Auftraggeber un-

abhängigen TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, die als Prüflabor für Emissionen und Im-

missionen von Geräuschen nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die Deutsche Akkreditierungs-

stelle (DAkkS) akkreditiert und als Messstelle nach § 29b BImSchG für die Ermittlung der Emissio-

nen und Immissionen von Geräuschen durch das IHU Hamburg bekannt gegeben ist. 
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2 Schalltechnische Bewertungsmaße 

2.1 Schalltechnische Bedeutung Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) 

In § 1 Abs. 5 BauGB sind die mit der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung verfolgten Ziele und 

Leitlinien festgelegt. Demnach sollen Bauleitpläne unter anderem dazu beitragen „eine menschen-

würdige Umwelt“ zu sichern. Dazu zählt u. a. die Anforderung an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse. Diese sind bei der Änderung eines Flächennutzungsplans gegenüber anderen zu berück-

sichtigenden Belangen abzuwägen. 

Im Flächennutzungsplan wird die bauliche Nutzung bestimmt, ihm kommt im Hinblick auf vorbeu-

gende Vermeidung künftiger Immissionsschutzkonflikte insbesondere hinsichtlich des umweltrecht-

lichen Vorsorgegrundsatzes eine wichtige Bedeutung zu. Auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung ist eine den Lärm vorsorgende und mindernde Planung anzustreben, die mögliche der Planung 

anrechenbare Konflikte bewältigt. 

Die Umsetzung von konkreten Lärmschutzmaßnahmen ist meist erst mit der Bebauungsplanung 

möglich, die Art der Maßnahmen ist aber bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung zu 

bestimmen. 

 

2.2 Bewertungsmaße in der Bauleitplanung 

In der Bauleitplanung erfolgt in der Regel die Beurteilung der schalltechnischen Situation anhand 

der DIN 18005 [02]. Die DIN 18005 kann jedoch lediglich als Orientierungshilfe dienen, da sie ein 

technisches Regelwerk ist (BVerwG, FfBR 2000, 419; NVwZ 1991, 881). Sie kann als DIN-Norm 

nicht dem Anspruch normativer Festlegungen genügen. Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 (Kap. 1.1) [03] 

stellt selbst darauf ab, dass die Einhaltung oder Unterschreitung der festgelegten Orientierungswerte 

„wünschenswert“ sei. Die Werte der DIN 18005 stellen somit keine Planungsobergrenze, sondern 

eine in der Bauleitplanung überschreitbare Orientierungshilfe dar. 

Die 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) [07] hat ihre Geltung im 

Genehmigungsverfahren für Sportanlagen. Für die 18. BImSchV gilt in der Bauleitplanung zwar 

keine strikte Verbindlichkeit. Sie hat aber eine mittelbare Bindung über § 1 III BauGB 

(Bebauungsplan nicht erforderlich und verfehlt seinen gestalterischen Auftrag, wenn der Plan nicht 

vollzugsfähig ist; festgesetzte Nutzungen müssen grds. genehmigungsfähig sein, BVerwGE 109, 

246). Die 18. BImSchV konkretisiert die Erheblichkeitsschwelle des § 3 I BImSchG und hat als 

Bundesimmissionsschutzverordnung Bindungswirkung für Behörden und Gerichte. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind in der Bauleitplanung neben den Immissionsrichtwerten 

der 18. BImSchV eine zweckmässige Beurteilungsgrundlage.  

Im vorliegenden Fall werden bei der Beurteilung der Geräuschimmissionen die 

Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV zu Grunde gelegt. 

Die 16. BImSchV gilt nur für den Bau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. 

Daher gilt für die 16. BImSchV in der Bauleitplanung keine strikte Verbindlichkeit. 
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In der vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen „städtebaulichen Lärmfibel“ 

wird aber ausgeführt, dass bei Überschreitung der in Beiblatt 1 zur DIN 18005 genannten Orientie-

rungswerte auch im Rahmen der Bauleitplanung zumindest die Einhaltung der in der Lärmschutz-

verordnung definierten Immissionsgrenzwerte anzustreben ist, da diese die Schwelle zur „schädli-

chen Umwelteinwirkung“ gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz kennzeichnen.  

Im vorliegenden Fall werden bei der Beurteilung der Geräuschimmissionen durch 

Straßenverkehr die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ergänzend zu der Bewertung 

nach DIN 18005 herangezogen. 
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2.3 Orientierungswerte DIN 18005 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 werden in Abhängigkeit von der geplanten Nutzungsausweisung die 

folgenden Orientierungswerte für eine angemessene Berücksichtigung des Schallschutzes in der 

städtebaulichen Planung genannt: 

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005, Beiblatt 1 

Gebietsausweisung Orientierungswerte  
Beiblatt 1 zur DIN 18005 

für Werktage und  
Sonn- / Feiertage 

Tageszeit 

dB(A) 

Nachtzeit 

Verkehra 

dB(A) 

Nachtzeit 

Anlagen 

dB(A) 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  

Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhausge-

biete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete 

55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 

Besonderes Wohngebiet (WB) 60 45 40 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete (MDW), 

Mischgebiete (Ml), Urbane Gebiete (MU)  
60 50 45 

Kerngebiet (MK) 63 53 45 

Gewerbegebiet (GE) 65 55 50 

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für 

den Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedürftig 

sind, je nach Nutzungsartb 

45 - 65 35 - 65 35 -65 

Industriegebiete (Gl)c --- --- --- 

a    Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schlägt die WHO  
      für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor.  
 
b    Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben.  

c    Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 

 

Bei den beiden angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-

lärm, der höhere für Verkehrslärm. 

Die Belange des Schallschutzes sind bei der erforderlichen Abwägung im Rahmen eines Bauleitver-

fahrens nach § 1 Abs. 6 BauGB als ein wichtiger Gesichtspunkt neben anderen Belangen zu verste-

hen. Die Abwägung kann bei Überwiegen anderer Belange zu einer entsprechenden Zurückstufung 

des Schallschutzes führen. In Beiblatt 1 zu DIN 18005 [03] heißt es zu der Problematik der Über-

schreitung der schalltechnischen Orientierungswerte: 
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"In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswe-

gen und Gemengelagen, lassen sich sie die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen 

einer Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, 

sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. geeignete Gebäudeanord-

nung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen, insbesondere für Schlafräume) 

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 
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2.4 Immissionsrichtwerte für Sportanlagen - 18. BImSchV 

Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne §3 Abs. 1 BImSchG sind Immissionen, die nach Art, Aus-

maß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für 

die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.  

Das BImSchG regelt jedoch nicht, wo die Schädlichkeitsschwelle für die verschiedenen Immissionen 

liegt.  

In der 18. BImSchV wird der Begriff der schädlichen Umwelteinwirkung für Sportanlagen im Sinne 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes konkretisiert. Es wird hier zwischen Lärmeinwirkungen an 

Werk- und Sonntagen während der Tages- und Nachtzeit sowie zusätzlicher Ruhezeiten unterschie-

den. Für die verschiedenen Beurteilungszeiträume werden gemäß §2 entsprechend der Nutzung 

der angrenzenden Gebiete folgende Immissionsrichtwerte für eine erhebliche Belästigung definiert, 

die vor allem während der Ruhezeiten von anderen Regelwerken abweichen. 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte 18. BImSchV 

Richtwerte Sportanlagen 

nach der 18.BImSchV 

WR 

dB(A) 

WA 

dB(A) 

MU 

dB(A) 

MI, MK, MD 

dB(A) 

TB 

h 

werktags 

Tageszeit 06 .. 22 Uhr 50 55 63 60 12 

Ruhezeiten 
06 .. 08 Uhr 45 50 58 55 2 

20 .. 22 Uhr 50 55 63 60 2 

Nachtzeit 22 .. 06 Uhr 35 40 45 45 1* 

sonn- und 

feiertags 

Tageszeit 07 .. 22 Uhr 50 55 63 60 9 

Ruhezeiten 

07 .. 09 Uhr 45 50 58 55 2 

13 .. 15 Uhr 50 55 63 60 2 

20 .. 22 Uhr 50 55 63 60 2 

Nachtzeit 22 .. 07 Uhr 35 40 45 45 1* 

 * lauteste volle Stunde 

Die Ruhezeit von 13 Uhr bis 15 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, wenn die 

Nutzungsdauer der Sportanlage(n) an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9 bis 20 Uhr vier Stun-

den oder mehr beträgt. Beträgt die gesamte Nutzungszeit der Sportanlage zusammenhängend we-

niger als 4 Stunden und fallen mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in die Zeit von 13 bis 15 Uhr, 

gilt als Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von 4 Stunden, der die volle Nutzungszeit umfasst. 

Gemäß §2(4) sollen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den Richtwert während der Tages- und 

Ruhezeiten um nicht mehr als 30 dB(A) und während der Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) 

überschreiten. 

Gemäß 18. BImSchV, Anhang 1, Abschnitt 1.5 gelten Sportveranstaltungen als selten, wenn sie 

höchstens an 18 Kalendertagen im Jahr stattfinden. Bei diesen seltenen Veranstaltungen dürfen 
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gemäß §5(5) die o.g. Richtwerte nach §2(2) um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgen-

den Höchstwerte überschritten werden:  

 tags, außerhalb der Ruhezeiten   70 dB(A) 

 tags, innerhalb der Ruhezeiten   65 dB(A) 

 nachts      55 dB(A) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die für seltene Ereignisse geltenden Immissionsricht-

werte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
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2.5 Immissionsgrenzwerte für Verkehrslärm – 16. BImSchV 

Im vorliegenden Fall werden vorhandene Verkehrswege nicht verändert. Nach dem Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (BImSchG) ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Ver-

kehrswegen sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-

kehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.  

In der vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen „städtebaulichen Lärmfibel“ 

wird ausgeführt, dass bei Überschreitung der in Beiblatt 1 zur DIN 18005 genannten Orientierungs-

werte auch im Rahmen der Bauleitplanung zumindest die Einhaltung der in der Lärmschutzverord-

nung definierten Immissionsgrenzwerte anzustreben ist, da diese die Schwelle zur „schädlichen Um-

welteinwirkung“ gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz kennzeichnen.  

Nach einem Urteil des BVerwG (Beschluss vom 01.09.1999, - 4 BN 25.99 – NVwZ-RR 2000) könn-

ten im Hinblick bei der Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen die Vorsorgegrenzwerte der 16. 

BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) als zusätzliche Entscheidungshilfe herangezogen wer-

den. Diese Vorsorgegrenzwerte, die der Gesetzgeber für den Bau oder die wesentliche Änderung 

von öffentlichen Straßen- und Schienenwegen vorsieht, liegen um 4 dB(A) oberhalb der Orientie-

rungswerte nach DIN 18005. 

Das BVerwG sieht in seinem Beschluss v. 18.12.1990 – 4 N 6.88 die Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt, wenn die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für 

Mischgebiete eingehalten werden.  

Die folgende Aufstellung zeigt die Immissionsgrenzwerte gemäß § 2(1) der 16. BImSchV in Abhän-

gigkeit von der Gebietsausweisung. 

In der geltenden Fassung der Verkehrslärmschutzverordnung fehlen in § 2 der 16. BImSchV Immis-

sionsgrenzwerte für das durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau-

recht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

eingeführte Urbane Gebiet (§ 6a Baunutzungsverordnung). Urbane Gebiete dienen wie Mischge-

biete dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben sowie anderen Einrichtungen, die 

das Wohnen nicht wesentlich stören. Es ist daher sachgerecht, sie hinsichtlich der Immissionsgrenz-

werte in die gleiche Kategorie wie die Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete einzuordnen1.  

 

 

 

1
 Drucksache 274/20 (Beschluss), 03.07.20, Zweite Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 



 

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 

TÜV-Auftrags-Nr.: 823SST226 / 8000686926     Stand: 01.12.2023 Textteil 

Projekt/Kunde:  32. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen, Sport- und Verkehrslärm, Fortschreibung Seite 16 von 46 
 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV 

Gebietsausweisung 
Gebietsnutzung 

Tageszeit 
06 .. 22 Uhr 

dB(A) 

Nachtzeit 
22 .. 06 Uhr 

dB(A) 

Krankenhäuser, Schulen etc. 57 47 

Reines Wohngebiet WR 59 49 

Allgemeines Wohngebiet WA 59 49 

Misch-/Kern-/Dorfgebiet  MI/MK/MD 

Urbanes Gebiet                                   MU 

64 

              64 

54 

             54 

Gewerbegebiet GE 69 59 

 

2.6 Hinweise zu Außenwohnbereichen 

Außenwohnbereiche AWB werden unterschieden in bebaute und unbebaute AWB. Zum bebauten 

Außenwohnbereich zählen alle mit dem Wohngebäude verbundene Anlagen wie z. B. Balkone, Log-

gien, Terrassen. Unter unbebautem Außenwohnbereich werden alle sonstigen zum Wohnen im 

Freien geeigneten und bestimmten Flächen des Grundstücks verstanden. Dies sind z. B. Grillplätze, 

Freisitze, Kinderspielplätze, Spiel- und Liegewiesen. 

Nicht zu den AWB zählen:  

- Vorgärten, Nutzgärten und Balkone, die nicht dem regelmäßigen Aufenthalt dienen 

- Flächen, die nicht zum Wohnen im Freien benutzt werden dürfen.  

Beheizte Wintergärten oder vollverglaste Balkone sind als Wohnräume und nicht als AWB einzustu-

fen, da hier der ungehinderte Kontakt nach außen nicht gegeben oder eingeschränkt ist. 

Grundsätzlich dienen solche Außenwohnbereiche nicht dem „dauerhaften Aufenthalt“ von Personen, 

wie es üblicherweise in Wohnhäusern der Fall ist. Die Personen verweilen nur temporär und über 

kürzere Zeiträume am gleichen Ort, so dass sie nicht dauerhaft Pegeln ausgesetzt werden, die in 

Wohnräumen zulässig wären. Eine Nutzung zur Nachtzeit ist in der Regel zu vernachlässigen.  

Der maßgebliche Immissionsort befindet sich in Anlehnung an VLärmSchR972 Abs. C VI Ziff. 10.7 

(2) bei Terrassen und unbebauten Außenwohnbereichen jeweils bei deren Mittelpunkt in 2 m Höhe. 

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat in dem Urteil 7 D 34/07.NE entschieden: „[…] Während der 

Tagzeit ist ihre angemessene Nutzung (Außenwohnbereiche) nur gewährleistet, wenn sie keinem 

Dauerschallpegel ausgesetzt sind, der 62,0 dB(A) nicht überschreitet, denn dieser Wert markiert die 

Schwelle, bis zu der unzumutbare Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten 

sind. […]“. 

 

 

 

2  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97) vom 27.05.1997 
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Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der Außenwohnbereiche sind gemäß Arbeitshilfe-Schal-

limmissionen3 erforderlich, wenn der für den Tageszeitraum (6:00 – 22:00 Uhr) ermittelte Beurtei-

lungspegel größer als 64 dB(A) ist. Der einzuhaltende Beurteilungspegel von 64 dB(A) orientiert sich 

an den Schutzanforderungen der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV für Kern-, Dorf- und Mischge-

biete. Nachts (22:00 – 6:00 Uhr) besteht hingegen für Außenwohnbereiche kein Schutzbedürfnis.  

 

2.7 Hinweise für Freibereiche für Kinder 

Gesetzliche Regelungen und Grenzwerte zum Schutz von Freiflächen für Kinder vor Geräu-

schimmissionen existieren nicht. Im Folgenden werden daher Orientierungswerte und Maßstäbe 

hergeleitet. 

Gemäß Berliner Leitfaden4 (vgl. Kap. VII.2.12) aus dem Jahr 2017 sind Kinderspielflächen (bspw. 

Kita-Freiflächen oder Spielplätze) und Freiflächen von Schulen (Pausenhöfe) gegenüber Lärm als 

schutzbedürftig anzusehen. Das anzustrebende Schutzniveau orientiert sich gemäß diesem Leitfa-

den an der Einhaltung des schalltechnischen Orientierungswertes tags von 55 dB(A) für Fried-

höfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen gemäß DIN 18005 Beiblatt. 1. Als oberer Schwellen-

wert wird in dem Leitfaden ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) tags empfohlen. Bis zu diesem Pegel 

ist die Verständlichkeit für Anweisungen von Aufsichtspersonen gewahrt  

Spezifizierte Angaben (Werte gelten in 2 m über Gelände) für Freibereiche von Kindern (Spielbe-

reiche KiTas, Pausenhof) enthält auch das Merkblatt des RGU5 vom August 2013. Bei den Beur-

teilungskriterien werden tagsüber als Zielwert 55 dB(A) auf der pädagogischen Freifläche und ein 

Auslösewert für Schallschutzmaßnahmen von 57 dB(A) angegeben. Als Ausschlusskriterium 

(Freispielfläche ungeeignet) wird ein Pegel > 59 dB(A) angegeben. Nachts (22:00 – 6:00 Uhr) ent-

steht auf Freibereichen keine Betroffenheit. Der o. g. Zielwert bzw. Auslösewert steht scheinbar in 

einem Widerspruch zu dem Zweck einer solchen Freifläche, die in erster Linie zum Spielen gedacht 

und damit naturgemäß durch die Kinder selbst verursachten Geräuschen gekennzeichnet ist. Frei-

flächen für Kinder sind jedoch auch wichtige Orte für die Kommunikation über kurze Distanzen (üb-

liches Gespräch zwischen zwei Personen) mit normaler, allenfalls leicht angehobener Sprechlaut-

stärke. Eine gute Hörsamkeit ist eine entscheidende Voraussetzung für ungestörte Kommunikation 

und pädagogischen Erfolg. Durch den o. g. Zielwert bzw. Auslösewert soll gewährleistet werden, 

dass eine Verständlichkeit der Kommunikation der Kinder untereinander und/oder zwischen den 

Kindern und einem Erzieher gewahrt bleibt. So beträgt der Sprechpegel in 1 m Abstand ca. 57 bis 

 

 

 

3
 Arbeitshilfe zur Beurteilung gesunder Wohnverhältnisse Schallimmissionen Stand September 2017, Stadt Frankfurt am Main, Dezernat 

IV – Planen und Wohnen 
4  Immissionsschutz, Berliner Leitfaden Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen Württembergische Straße 6, 10107 Berlin, Mai 2017 
5  Städtische Anforderungen an Freispielbereiche von Kinderspieleinrichtungen, Lärmvorsorge bei hoher Verkehrslärmbelastung; Refe-
rat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München, Stand August 2013 
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60 dB(A) und ein Störpegel von ca. 50 bis 58 dB(A) sorgt bei normaler Sprechweise für befriedigende 

bis gerade noch zuverlässige Kommunikation6. 

 

2.8 Hinweise zur grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle 

Die grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwellen für die Planung ergeben sich bei Beurteilungspegeln, 

die als gesundheitsgefährdend (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und als Eigentums(-substanz)verletzungen 

(Art. 14 Abs. 1 GG) anzusehen sind. In der Rechtsprechung wird i. d. R. davon ausgegangen, dass 

hierfür als Schwellenwerte Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts in Wohnge-

bieten anzusetzen sind7. 

Für Kern-, Dorf- und Mischgebiete werden zum Teil von der Rechtsprechung etwas höhere Immis-

sionspegel, nämlich 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts für zulässig gehalten8.  

 

  

 

 

 

6  Lazarus et. al., Akustische Grundlagen sprachlicher Kommunikation, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007 

7  vgl. BVerwG, Urteil vom 09.11.2006 (4 A 2001.06) und vgl. VGH München, Beschluss vom 18.8.2016 -14 B 14.1623-, BVerwG, Urteil 
vom 21. November 2013 - 7 A 28.12 -, juris, Rn. 45; OVG NRW, Urteil vom 13. März 2008 - 7 D 34/07.NE -, juris, Rn. 142 

8  vgl. BVerwG, Urteil vom 8. September 2016 - 3 A 5.15 -, juris, Rn. 36 
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3 Darstellung der Lärmkonturkarten 

Die Berechnung der Beurteilungspegel Lr [dB(A)] erfolgt an den Punkten eines rechtwinkligen Git-

ters. Die Maschenweite des Gitters beträgt 1 m. Die Achsen des Rechengitters sind parallel zu den 

Rechts- und Hochachsen des verwendeten Koordinatensystems. Die Berechnung erfolgt in der 

Höhe des EG und des 1. OG. 

Die Darstellung der energieäquivalenten Dauerschallpegel erfolgt in Form von Flächen gleichen 

Schalldruckpegels mit einer Stufung von 5 dB(A). Die Farbgebung der Lärmkonturenkarte wurde 

dabei so weit wie möglich den Vorgaben der DIN 18005 Teil 2 9 angepasst: 

Tabelle 4: Farbgebung der Lärmkonturenkarte – DIN 18005 Teil 2 

Beurteilungspegel Farbe 

35 .. 40 dB(A) gelbgrün 
40 .. 45 dB(A) türkisgrün 
45 .. 50 dB(A) schwefelgelb 
50 .. 55 dB(A) braunbeige 
55 .. 60 dB(A) pastellorange 
60 .. 65 dB(A) verkehrsrot 

Innerhalb der jeweiligen Farbstufen sind in 1 dB(A)-Schritten Linien gleichen Schalldruckpegels ein-

getragen. 

  

 

 

 

9   DIN 18005 Teil 2, Ausgabe September 1991, Schallschutz im Städtebau - Lärmkarten - Kartenmäßige Darstellung von Schallimmis-
sionen 
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4 Geräuschemissionen 

4.1 Emissionsansätze  

Die Emissionen von Quellen im Freien werden im Allgemeinen durch Schallleistungspegel 

LWA [dB(A)] nach DIN 45635 beschrieben, die sich nach folgenden Beziehungen berechnen: 

 LWA = LAFm + 10 ∙ lg (S / 1 m²) [dB(A)] 

bzw. bei halbkugelförmiger Ausbreitung 

 LWA = LAFm + 20 ∙ lg (sm / 1 m) + 8 [dB(A)] 

mit LAFm [dB(A)]: mittl. Schalldruckpegel auf Hüllfläche oder in definiertem Abstand 

 S [m²]: Größe der Hüllfläche 

 sm [m]: mittlerer Abstand des Messpunktes zur Quelle 

Bei Linienquellen (z.B. definierte Fahrwege) kann zur Beschreibung der Emissionen der längenbe-

zogene Schallleistungspegel 

 LWA’ = LWA - 10 ∙ lg (l / l0)  [dB(A)/m] 

mit LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel 

 l [m]: Länge der Linienquelle ( l0 = 1 m) 

und bei Flächenquellen (z.B. Sportplatz) der flächenbezogene Schallleistungspegel 

 LWA“ = LWA - 10 ∙ lg (S / S0)  [dB(A)/m2] 

mit LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel 

 S [m²]: Größe der schallabstrahlenden Fläche (S0 = 1 m2) 

herangezogen werden. 

Die Geräuschemissionen von Quellen, die nicht während des gesamten Beurteilungszeitraumes ein-

wirken, werden über den gesamten Beurteilungszeitraum nach folgender Beziehung gemittelt: 

 LWA,TB  = LWA + 10 ∙ lg (T / TB)  [dB(A)] 

mit LWA,TB [dB(A)]: Schallleistungspegel im Mittel über den Beurteilungszeit-

raum 

 LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel während der Einwirkdauer 

 T [h/min/s]: Einwirkdauer 

 TB [h/min/s]: Beurteilungszeitraum 
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Einzelnen Vorgängen können danach folgende auf 1 h bezogene Mittelungspegel zugewiesen wer-

den: 

 LWA,1h  = LWA + 10 ∙ lg (T / 1h)  [dB(A)] 

mit LWA,1h [dB(A)]: auf 1 h bezogener Mittelungspegel 

 LWA [dB(A)]: Schallleistungspegel während der Einwirkdauer 

 T [h]: Einwirkdauer 

In den folgenden Abschnitten werden für die wesentlichen Geräuschemissionen die Schallleistungs-

pegel der Quellen hergeleitet. In einem ausführlichen Ansatz werden die Quellen als Flächenquellen 

abgebildet. Die Quellenpläne sowie die tabellarische Auflistung der Emissionen sind den Anlagen 

- A3 Emissionsangaben 

- A5 Schallpegelkarten Beurteilungspegel schalltechnisch ungünstigste Beurteilungszeit 

Sportanlagen 

- A6 Schallpegelkarten Beurteilungspegel Kfz-Verkehr Tag / Nacht 

zu entnehmen. 
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4.2 Geräusche durch Sportanlage SF Broekhuysen 1959 e. V. 

Bei der Beurteilung von Sportanlagenlärm gemäß 18. BImSchV werden unterschiedliche Beurtei-

lungszeiträume mit jeweils verschiedenen Beurteilungszeiten berücksichtigt. Dies führt dazu, dass 

aufgrund der Einwirkzeiten z. B. während der kürzeren Ruhezeiten (2 h) höhere Beurteilungspegel 

auftreten können als während der Tagesszeit (12 h). 

Beispiel: 

die Einwirkzeit einer Sportplatznutzung beträgt zur Tageszeit und während der abendlichen Ruhe-

zeit jeweils 2 h. 

Beurteilungszeit Tag = 12 h, damit ergibt sich hier aufgrund der Mittelung über den Beurteilungszeit-

raum eine Minderung des Pegels um 10 log (2 h / 12 h) = - 7,8 dB. 

Beurteilungszeit Ruhezeit = 2 h, weil hier die Einwirkzeit der Beurteilungszeit entspricht, ergibt sich 

durch die Mittelung keine Minderung des Pegels, da 10 log (2 h / 2 h) = 0 dB. 

 

Die Sportanlage des SF Broekhuysen 1959 e. V. besteht aus drei Fußballplätzen (Kunstrasenplatz, 

Hauptspielfeld, Trainingsplatz) auf denen Trainingseinheiten und Spiele stattfinden. Die Standorte 

der einzelnen Plätze sind im Lageplan der Anlage A5 gezeigt. Die Nutzungsdauer der Sportanlagen 

beschränkt sich auf den Tagzeitraum. Der Verein hat 12 aktive Mannschaften (1 Frauen, 3 Herren, 

8 Jugend). Von unserem Auftraggeber wurde der Trainingsplan und Angaben zu den üblichen Spiel-

zeiten für die Saison 2021 / 2022 zur Verfügung gestellt, dieser gilt weitestgehend auch für die ak-

tuelle Spielsaison. Lediglich die Hobby- und Altherrengruppe am Montagabend entfällt. Insgesamt 

ist durch die geplante Zusammenlegung von Spielergruppen langfristig von einem geringeren Trai-

ningsbetrieb auszugehen. 

- A4 Spiel- und Trainingsplan SF Broekhuysen 1959 e. V. 

Die Spiele finden größtenteils am Wochenende statt und beginnen samstags in der Regel um 

09:30 Uhr und enden gegen 16:00 Uhr. Sonntags beginnen die Spiele in der Regel um 10:30 Uhr 

und enden gegen 17:00 Uhr. Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Fall die beiden Plätze 

„Hauptspielfeld“ und „Kunstrasenplatz“ gleichzeitig über die gesamte Einwirkzeit bespielt werden 

und der Trainingsplatz nicht genutzt wird. Nachholspiele, Pokalspiele und Freundschaftsspiele fin-

den auch innerhalb der Woche zu den Trainingszeiten statt. 
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Damit ergeben sich die folgenden maximalen Einwirkzeiten in den Tages- bzw. Ruhezeiten für die 

gesamte Sportanlage: 

Tabelle 5: Einwirkzeiten der Sportanlage 

Platz Werktag Sonntag 

 Tag Ruhezeiten Nacht Tag Ruhezeiten Nacht 

 8 – 20 6 – 8 20 – 22 22 – 6 9 – 13 

15 - 20 

7 – 9 13 – 15 20 – 22 22 – 7 

 Training 

Hauptrasen 3,5 h - 1 h - - - - - - 

Kunstrasen - - - - - - - - - 

Trainingsplatz 3 h - 1 h - - - - - - 

 Spiele 

Hauptrasen 2 h - - - 4,5 h - 2 h - - 

Kunstrasen 2 h - - - 4,5 h - 2 h - - 

Trainingsplatz - - - - - - - - - 

 

Die Darstellung der flächenhaften Schallpegelverteilung und die Beurteilung des Sportlärms erfolgt 

für die schalltechnisch ungünstigsten Zeiträume Training / Spiele, in denen die höchsten Beurtei-

lungspegel zu erwarten sind. 

Geräuschemissionen treten auf dem Spielfeld während des Trainings und während der Spiele auf. 

Wesentliche Geräuschquellen sind 

• die Zurufe der Spieler untereinander sowie einzelne Ballschläge, 

• die Pfiffe von Schiedsrichter bzw. Trainer, 

• die Beifalls- oder Unmutsäußerungen von Zuschauern. 

Die Emissionspegel beim Fußballspiel sind nach Abs. 5.3 der Richtlinie VDI 377010 im Wesentlichen 

von der Anzahl der Zuschauer Z abhängig. Für die einzelnen Geräuschanteile werden dort die fol-

genden Beziehungen zur Bestimmung der Schallleistungspegel genannt:  

  

 

 

 

10 VDI 3770, Emissionskennwerte von Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen, Mai 2011 
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 Schiedsrichterpfiffe: LWAT = 73,0 + 20 · lg ( 1 + Z ) für Z < 30 

    LWAT = 98,5 + 3   · lg ( 1 + Z ) für Z > 30 

    (auf dem gesamten Spielfeld verteilt) 

    LWAFmax  = 118 dB(A) 

 Spieler:  LWAT  = 94 dB(A)  

    (auf dem gesamten Spielfeld verteilt) 

 Zuschauer:  LWAT = 80 + 10 · lg ( Z ) für Z < 500 

    LWAT = 80 + 8 · 10 -5 · Z +10· lg ( Z ) für Z > 500 

    (auf den gesamten Sitz- oder Stehplatzbereiche verteilt) 

Diese Ansätze wurden nach dem Taktmaximalpegelverfahren für Ballschläge und Schiedsrichter- 

bzw. Trainerpfiffe und nach dem energieäquivalenten Mittelungsverfahren für die Geräusche der 

unverstärkten menschlichen Stimme bestimmt. 

Gemäß VDI 3370, Abs. 5.3 werden für Trainingsbetriebszeiten 10 Zuschauer zugrunde gelegt, bei 

einem Spiel wird von durchschnittlich 200 Zuschauern ausgegangen, die sich hälftig auf die beiden 

genutzten Spielfelder verteilen. 

Für die verschiedenen Nutzungen ergeben sich die folgenden Emissionsansätze: 

Tabelle 6: akustische Kennwerte Sportanlage, VDI 3370 

Betrieb

Spieler
Schiedsrichter-

/Trainerpfeife
Summe

Anzahl LWAT / dB(A) LWAT / dB(A) LWAT / dB(A) LWAT / dB(A)

Training 10 90,0 94 93,8 96,9

Spiel 200 103,0 94 105,4 105,7

Zuschauerbereich Spielfeldbereich

 

In der Schallausbreitungsrechnung wird der Spiel- sowie Zuschauerbereich auf dem Grundstück als 

Flächenquelle mit einer Höhe von 1,5 m über Boden angesetzt. 

Für typische Spitzenschallleistungspegel für Fußballplätze nennt die Studie [09] folgende Werte. 

Tabelle 7: Typische Spitzenschallleistungspegel für Fußballplätze 

Nutzung Typischer Spitzenschallleistungspegel 

LWAmax [dB(A)] 

Schiedsrichterpfiff 118 

 

Lautsprecheranlagen sind nicht vorhanden. Für unverstärkte Kommunikationsgeräusche ist gemäß 

18. BImSchV [07] kein Impulshaltigkeitszuschlag zu berücksichtigen. 
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4.3 Verkehrsgeräusche 

4.3.1 Öffentliche Straßen 

Bei den Fahrverkehrsgeräuschen beziehen wir uns auf die Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen – RLS-19 (Ausgabe 2019). In den Richtlinien wurden aktuelle Geräuschemissionen von 

Pkw und Lkw messtechnisch untersucht und Emissionsansätze für Prognosen fortgeschrieben. Die 

von Lkw ausgehende Geräuschemission hat aufgrund neuer, leiserer Motortechnik abgenommen. 

Besondere Auswirkungen haben diese Entwicklungen im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, da bei 

niedrigen Geschwindigkeiten11 die Antriebsgeräusche einen maßgeblichen Einfluss auf das Fahr-

zeuggesamtgeräusch haben. Die Emissionsansätze bilden die heutige auf den Straßen vorhandene 

Fahrzeugflotte ab. In den Richtlinien erfolgt eine Aufteilung der Lkw in leichte Lkw (Lkw1) und 

schwere Lkw (Lkw2). Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt getrennt für die Zeiträume 

Tag (06.00 Uhr bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr). 

Für die Berechnung wird ein längenbezogener Schallleistungspegel ermittelt, der durch verschie-

dene Eingangsparameter definiert wird. Dabei werden die Fahrzeugart (Pkw, Lkw1 und Lkw2), Fahr-

zeugzahlen, Fahrzeuggruppen (Pkw, Lkw1 (Lkw ohne Anhänger über 3,5 t / Busse) und Lkw2 (Lkw 

mit Anhänger oder Auflieger über 3,5 t), Fahrzeuggeschwindigkeiten, Straßenoberflächen, Steigun-

gen bzw. Gefälle sowie gegebenenfalls Knotenpunkte und Mehrfachreflexionen berücksichtigt. Falls 

für die Fahrzeuggruppenanteile keine Angaben vorliegen, können diese als Standardwerte bei be-

kannten DTV-Werten (durchschnittlicher täglicher Verkehr) aus Tabelle 2 der RLS-19 übernommen 

werden. 

LW
'

=10 log[M]+10 log [
100-p

1
-p

2

100
  

10
0,1 Lw,Pkw

vPkw

+ 
p

1

100
  

10
0,1 Lw,Lkw1

vLkw1

+ 
p

2

100
  

10
0,1 Lw,Lkw2

vLkw2

] - 30 

mit 

M stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz / h 

Lw,Fzg Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen (Pkw, Lkw1 

und Lkw2) bei der jeweiligen Geschwindigkeit in dB. Dieser ergibt sich aus 

einem Grundwert je Fahrzeugart und den Einflussfaktoren, Geschwindigkeit, 

Straßenoberfläche, Steigung / Gefälle, Knotenpunkte und Mehrfachreflexion 

vFzg Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen (Pkw, Lkw1 und 

Lkw2) in km / h 

p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in % 

p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in % 

Der Immissionspegel an den betroffenen Gebäuden ergibt sich daraus unter Berücksichtigung der 

Einflüsse auf dem Ausbreitungsweg (z.B. Bodendämpfung, Hindernisse usw.) aber bei freier Schal-

lausbreitung innerhalb des Plangebietes. 

 

 

 

11   Für Geschwindigkeiten unter 30 km/h ist gem. Abs. 1 der RLS-19 (S. 6) eine Geschwindigkeit von 30 km/h anzusetzen.  
       Bei geringeren Geschwindigkeiten ergibt sich nach RLS-19 keine weiteren Abnahmen des Emissionspegels. 
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Für den Straßenverkehr auf der B 58 (Broekhuysener Straße) liegen in der Straßeninformationsbank 

Nordrhein-Westfalen (NWSIB) Zähldaten aus dem Jahre 2015 zur durchschnittlichen täglichen Ver-

kehrsstärke DTV [Kfz/24 h] vor. Der jeweilige Pkw, Lkw1 und Lkw2 – Anteil wird als Standardwert 

aus Tabelle 2 der RLS-19 übernommen. Für die Straße St. Corneliusweg liegen keine Angaben vor, 

hier gehen wir nur von einer geringen Verkehrsbelastung aus, da es sich um eine Nebenstraße 

handelt. 

In dem relevanten Streckenabschnitt gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf v = 30 km/h 

(Sankt Corneliusweg) bzw. v = 50 km/h (B58 Broekhuysener Straße).  

Es wird davon ausgegangen, dass in dem relevanten Abschnitt keine lärmmindernde Straßendeck-

schicht verbaut wurde, als Straßenbelag wird von nicht geriffeltem Gussasphalt (nationale Referenz-

straßendeckschicht) ausgegangen. 

Tabelle 8: Emissionsparameter Straße 

Straße DTV [Kfz/24 h] M [Kfz/h] pLKW1 [%] pLKW2 [%] L’w [dB(A)/m] 

  Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

B58 5845 336 59 3 7 7 13 80,3 74,8 

St. Corneliusweg ~ 180 10 2 0,5 0,5 - - 60,8 53,8 

 

Da die Verkehrszahlen aus dem Jahre 2015 stammen, wird eine eventuelle Verkehrssteigerung auf 

der B 58 Broekhuysener Straße mit einer Erhöhung des längenbezogenen Schallleistungspegels 

um 1 dB berücksichtigt. Dies entspricht in etwa einer 20 % Verkehrssteigerung. 

 

4.3.2 Öffentlicher Parkplatz 

An der Straße „Op den Bökel“ befindet sich ein öffentlicher Parkplatz mit ca. 30 Stellplätzen. Es wird 

davon ausgegangen, dass dieser auch von den Spielern und Besuchern des SF Broekhysen (200 

Fahrzeuge) genutzt wird. Die Ermittlung der Parkplatzemissionen erfolgt gemäß RLS-19. Der Schall-

leistungspegel LW [dB(A)] der Parkplatzfläche ergibt sich demnach zu: 

Lw = 63 + 10 · lg [N · n] + DP,PT = 77 dB(A) 

mit 

N: Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Parkstand und Stunde 

(An- und Abfahrt zählen als je eine Bewegung), N = 0,83 (sonntags, bei Spielen) 

n: Anzahl der Parkstände auf der Parkplatzfläche, n = 30 

D P,PT: Zuschlag für unterschiedliche Parkplatztypen PT in dB: Pkw-Parkplätze, D P,PT = 0 dB. 
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5 Beurteilung 

5.1 Sportlärm 

Die Abbildungen im Anhang zeigen die berechneten Beurteilungspegel Lr [dB(A)] für den Sportlärm 

(Training / Spiel) für die verschiedenen Beurteilungszeiträume Tag und Ruhezeit wochentags und 

sonntags. Die Darstellung erfolgt für das EG und das 1. OG in Form von Lärmpegelkarten bei unge-

hinderter und freier Schallausbreitung ohne hochbauliche Hindernisse innerhalb des Plangebietes, 

der im westlichen Bereich des Plangebietes vorhandene Wall mit h ~ 2 m wird allerdings berück-

sichtigt. Dabei werden die schalltechnisch ungünstigsten Beurteilungszeiträume mit den höchsten 

zu erwartenden Immissionspegeln dargestellt und beurteilt. 

Angesichts der derzeitigen Nutzung der Sportanlagen werden innerhalb des Plangebietes die Ori-

entierungswerte der DIN 18005 für Anlagen bzw. die Richtwerte der 18. BImSchV für Sportplätze für 

Dorfgebiete (MD) oder schützenswerte Sondergebiete nach Schutzbedürftigkeit (SO) von  

60 dB(A)  für die Nutzungsart „Spiel“ teilweise im nord-westlichen Bereich des Plangebiets 

überschritten, dies gilt für Werk- und Sonntage sowie für die Beurteilungszeiten Ta-

ges- und Ruhezeit. Wobei an Werktagen (Pokalspiele, Freundschaftspiele, Nachhol-

spiele), nur ein kleiner Bereich betroffen ist, 

und 

für die Nutzungsart „Training“ im gesamten Plangebiet eingehalten, dies gilt für 

Werktage sowie die Beurteilungszeiten Tages- und Ruhezeit. 

Die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle (vgl. Abs. 2.8) von  

tagsüber 70 dB(A) bzw. 72 dB(A) 

wird eingehalten.  

 

5.2 Straßenverkehrslärm 

Die Abbildungen im Anhang zeigen die berechneten Beurteilungspegel Lr [dB(A)] für den Straßen-

verkehrslärm zur Tages- und Nachtzeit im Bereich der geplanten Wohneinheiten für das EG und das 

1. OG in Form von Lärmpegelkarten bei ungehinderter und freier Schallausbreitung ohne hochbau-

liche Hindernisse innerhalb des Plangebietes. 

Angesichts der derzeitigen Verkehrsbelastung auf den umliegenden öffentlichen Straßen werden 

innerhalb des Plangebietes die Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehr für Dorfgebiete (MD) 

oder schützenswerte Sondergebiete nach Schutzbedürftigkeit (SO) hier von  

tags 60 dB(A) und  

nachts 50 dB(A)  

sowie die Grenzwerte der 16. BImSchV für Dorfgebiet (MD) von  

tags 64 dB(A) und  

nachts 54 dB(A)  

  



 

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 

TÜV-Auftrags-Nr.: 823SST226 / 8000686926     Stand: 01.12.2023 Textteil 

Projekt/Kunde:  32. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen, Sport- und Verkehrslärm, Fortschreibung Seite 28 von 46 
 

und die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle (vgl. Abs. 2.8) von  

tagsüber 70 dB(A) bzw. 72 dB(A) und  

nachts von 60 dB(A) bzw. 62 dB(A) 

 

eingehalten.  

 

5.3 Außenwohnbereiche 

Für die Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen), die zu einem längeren Aufenthalt der Bewohner 

im Freien dienen, sollte die Einhaltung eines Orientierungswertes von tagsüber 62 dB(A) angestrebt 

werden. Dieser wird für den Sportlärm während der Ruhezeiten an Sonn- und Werktagen teilweise 

überschritten. 

 

5.4 Spielflächen für Kinder 

Da in dem Gebiet ein Kindergarten geplant ist werden die Immissionen im Hinblick auf eine Eignung 

(Beurteilungspegel Lr < 59 dB(A)) als Kinderspielfläche untersucht.  

Da die Nutzung des Kindergartens weitestgehend außerhalb der Nutzungszeiten der Sportanlagen 

des SF Broekhuysen 1959 e. V. liegt sind hier Nutzungskonflikte während der Kindergartenöffnungs-

zeiten nicht zu erwarten.  

 

5.5 Maximalpegel 

Gemäß §2(4) sollen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den Richtwert während der Tages- und 

Ruhezeiten um nicht mehr als 30 dB(A) überschreiten. 

Auf den Sportplätzen treten Maximalpegel von LWAmax = 118 dB(A) durch Schiedsrichterpfiffe auf. In 

einem Abstand von ca. 10 m ist der Maximalpegel LAFmax < 90 dB(A), es ist nicht damit zu rechnen, 

dass innerhalb des Plangebietes Maximalpegel auftreten, die den Richtwert von 60 dB(A) um mehr 

als 30 dB(A) überschreiten. 
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6 Maßnahmen zur Konfliktbewältigung 

Im Flächennutzungsplan wird die bauliche Nutzung bestimmt, ihm kommt im Hinblick auf vorbeu-

gende Vermeidung künftiger Immissionsschutzkonflikte insbesondere hinsichtlich des umweltrecht-

lichen Vorsorgegrundsatzes eine wichtige Bedeutung zu. Auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung ist eine den Lärm vorsorgende und mindernde Planung anzustreben, die mögliche der Planung 

anrechenbare Konflikte bewältigt. 

Die Umsetzung von konkreten Lärmschutzmaßnahmen ist meist erst mit der Bebauungsplanung 

möglich, die Art der Maßnahmen ist aber bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung zu 

bestimmen. 

Wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben entstehen innerhalb des Plangebietes Konflikte 

durch Sportlärm. Die folgende Maßnahme ist für eine Konfliktbewältigung denkbar: 

- Positionierung des Kindergartengebäudes an der nord-westlichen Grenze zu dem Sportver-

einsgelände als Schallschutz für die Wohnbebauung. 
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Anhang – Anlagen 
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A2 Akustische Messgrößen und Begriffe 

A-Bewertung  Das Gehör ist nicht für alle Frequenzen gleich empfindlich. Eine bessere Annäherung 

an die menschliche Wahrnehmung wird durch den Einsatz des sogenannten A-Filters 

gewonnen. Das A-Filter vermindert oder verstärkt das Schallsignal in den verschie-

denen Frequenzbereichen gemäß der Empfindlichkeit des Gehörs. Die auf diese 

Weise gemessenen Pegel werden mit dB(A) gekennzeichnet. 

FAST Zeitkonstante FAST. Man versucht auch, den Zusammenhang zwischen zeitlicher 

Struktur des Schallsignals und der dynamischen Eigenschaft des Gehörs zu berück-

sichtigen: Die "Trägheit" des Ohres wird bei der Messung durch den Einsatz einer 

Zeitbewertung simuliert (Zeitkonstante FAST). 

Leq  Äquivalenter Dauerschallpegel, Mittelungspegel Lm [dB], der aufgrund der notwen-

digerweise vorzunehmenden energetischen Mittelung auch als "Energieäquivalenter 

Mittelungspegel" oder "Äquivalenter Dauerschallpegel" bezeichnet wird. Die ge-

bräuchlichen Formelzeichen sind Lm [dB] oder Leq [dB]. Dabei handelt es sich um ei-

nen A-bewerteten Schallpegel eines Geräusches konstanter Amplitude, das im Beur-

teilungszeitraum die gleiche Schallenergie hat wie das tatsächliche Geräusch mit 

schwankender Amplitude. Das Mittelungsverfahren wird als Auswertungsgrundlage 

der Lärmmessungen angewandt. Wenn der Schwankungsbereich der Messwerte un-

ter 10 dB bleibt, so liegt der Mittelungspegel um etwa 1/3 des Schwankungsbereiches 

unterhalb dessen oberer Grenze. Das exakte Verfahren zur Mittelung zeitlich schwan-

kender Pegel ist Gegenstand der DIN 45 641. 

LAFTm  Mittelungspegel nach dem Taktmaximalverfahren. Der mit diesem Verfahren ge-

wonnene Mittelungspegel LAFTm [dB(A)] bewertet die Impulshaltigkeit von Geräu-

schen stärker, als es bei der energieäquivalenten Mittelung der Fall ist. Bei diesem 

Verfahren wird kurzzeitig auftretenden Pegelspitzen eine längere fiktive Dauer zuge-

ordnet. Dies erfolgt dadurch, dass die Pegelspitzen in einem gleichförmigen Zeittakt 

von 3 oder 5 Sekunden abgefragt werden und somit den tatsächlichen Pegelverlauf 

als treppenförmiges Signal ersetzen. Der Taktmaximalpegel fällt i.d.R. höher aus als 

der Mittelungspegel LAm [dB(A)] und nimmt mit der Impulshaltigkeit des Geräusches 

weiter zu. Ein zusätzlicher Impulszuschlag ist deshalb nicht mehr zu berücksichtigen. 

LAFmax Kurzzeitige Geräuschspitzen LAFmax [dB(A)] sind durch Einzelereignisse hervorge-

rufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemäßen Betriebs-

ablauf auftreten. 

LpAF95 Der Perzentilpegel LpAF95 [dB(A)] ist der Wert des in 95 % der Messzeit überschrit-

tenen und mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung F (Fast) ermittelten 

Schalldruckpegels in [dB].   
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Lr Der Beurteilungspegel Lr [dB(A)] einer gemessenen oder berechneten Geräusch-

situation dient dem Vergleich mit den Immissionswerten (Grenz-, Richt- und Orientie-

rungswerte). Wie auch der Mittelungspegel bezieht er sich auf abgegrenzte Zeit-

räume, z.B. eine achtstündige Arbeitsschicht, die Tageszeit von 06 Uhr bis 22 Uhr (16 

Stunden) oder die Nachtzeit von 22 Uhr bis 06 Uhr (8 Stunden bzw. lauteste Stunde). 

Im Gegensatz zum Mittelungspegel kann man den Beurteilungspegel nicht direkt 

durch Messungen ermitteln. Er kommt nämlich durch bewertende Pegelzuschläge 

(auch Abschläge) zustande, welche messtechnisch nicht abzuleiten sind, sondern ge-

mäß den in den verschiedenen Regelwerken getroffenen Vereinbarungen angebracht 

werden. Pegelzuschläge ergeben sich so beispielsweise für die größere Lärmlästig-

keit während festgelegter Ruhezeiten oder für die Ton- und Impulshaltigkeit von Ge-

räuschen und durch die meteorologische Korrektur. Beim Straßenverkehrslärm kennt 

man einen die erhöhte Störwirkung nahe gelegener ampelgeregelter Kreuzungen be-

rücksichtigenden Pegelzuschlag, welcher sich auf der Grundlage vergleichender 

Messungen allerdings nicht zwingend ergeben würde. 

LWA Der Schallleistungspegel LWA [dB(A)] kennzeichnet die Geräuschentwicklung, die 

z.B. durch eine Geräuschquelle unter spezifischen Betriebsbedingungen hervorgeru-

fen wird. Die abgestrahlte Schallleistung einer Geräuschquelle kann durch die Mes-

sung des Schalldrucks an mehreren Stellen einer geschlossenen Hüllfläche bestimmt 

werden. Während der Schalldruckpegel die Größe des Schalldruckes eines Schallfel-

des für einen bestimmten Ort beschreibt, gibt der Schallleistungspegel die Ge-

räuschemission einer Quelle an. Sind die Schalldruckpegel in einem bestimmten Ab-

stand von der Quelle bekannt, kann hieraus die Schallleistung einer Quelle berechnet 

werden. 
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A3 Emissionsangaben 

Flächenquellen Sportanlagen 

werktags 

Bezeichnung  ID  Schallleistung LWA  Schallleistung LWA''  Lw / Li  Korrektur  Einwirkzeit  Freq.  Richtw.  

    Tag  RuheZ  Nacht  Tag  RuheZ  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  RuheZ  Nacht  Tag  RuheZ  Nacht      

    (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  (min)  (min)  (min)  (Hz)    

Hauptspielfeld  Training 96.9 96.9 96.9 59.0 59.0 59.0 Lw 96.9  0.0 0.0 0.0 210.00 60.00 0.00 500 (keine) 

Trainingsplatz  Training 96.9 96.9 96.9 58.4 58.4 58.4 Lw 96.9  0.0 0.0 0.0 180.00 60.00 0.00 500 (keine) 

10 Zuschauer  Training 90.0 90.0 90.0 63.2 63.2 63.2 Lw 90  0.0 0.0 0.0 180.00 60.00 0.00 500 (keine) 

10 Zuschauer  Training 90.0 90.0 90.0 64.4 64.4 64.4 Lw 90  0.0 0.0 0.0 210.00 60.00 0.00 500 (keine) 

Hauptspielfeld  Spiel 105.8 105.8 105.8 67.9 67.9 67.9 Lw 105.8  0.0 0.0 0.0 120.00 0.00 0.00 500 (keine) 

Kunstrasenplatz  Spiel 105.8 105.8 105.8 67.2 67.2 67.2 Lw 105.8  0.0 0.0 0.0 120.00 0.00 0.00 500 (keine) 

Zuschauer  Spiel 100.0 100.0 100.0 72.6 72.6 72.6 Lw 100  0.0 0.0 0.0 120.00 0.00 0.00 500 (keine) 

Zuschauer  Spiel 100.0 100.0 100.0 72.6 72.6 72.6 Lw 100  0.0 0.0 0.0 120.00 0.00 0.00 500 (keine) 

sonntags 

Bezeichnung  ID  Schallleistung LWA  Schallleistung LWA''  Lw / Li  Korrektur  Einwirkzeit  Freq.  Richtw.  

    Tag  RuheZ  Nacht  Tag  RuheZ  Nacht  Typ  Wert  norm.  Tag  RuheZ  Nacht  Tag  RuheZ  Nacht      

    (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  (min)  (min)  (min)  (Hz)    

Hauptspielfeld  Spiel  105.8  105.8  105.8  67.9  67.9  67.9  Lw  105.8    0.0  0.0  0.0  270.00  120.00  0.00  500  (keine)  

100 Zuschauer  Spiel  100.0  100.0  100.0  71.0  71.0  71.0  Lw  100    0.0  0.0  0.0  270.00  120.00  0.00  500  (keine)  

Kunstrasenplatz  Spiel  105.8  105.8  105.8  67.2  67.2  67.2  Lw  105.8    0.0  0.0  0.0  270.00  120.00  0.00  500  (keine)  

100 Zuschauer  Spiel  100.0  100.0  100.0  70.8  70.8  70.8  Lw  100    0.0  0.0  0.0  270.00  120.00  0.00  500  (keine)  
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Öffentliche Straßen 

Bezeichnung  ID  Lw'  Zähldaten  genaue Zähldaten  zul. Geschw.  RQ  Straßen-
oberfl.  

Steig
.  

    Tag  Abend  Nacht  DTV  Str.gatt.  M  p1 (%)  p2 (%)  pmc (%)  Pkw  Lkw  Abst.  Art    

    (dBA)  (dBA)  (dBA)      Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  (km/h)  (km/h)      (%)  

Broekhuysener Straße  Straße  81.3 81.3 74.8                 0.0   

Broekhuysener Straße  Straße  81.3 81.3 74.8                 0.0   

Broekhuysener Straße  Straße  81.3 81.3 74.8                 0.0   

St.-Corneliusweg  Straße  60.8 60.8 53.8   10.0 10.0 2.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30  0.0 1 0.0 

Öffentlicher Parkplatz 

Bezeichnung  ID  Typ  Lwa  Zähldaten  Zuschlag Art  Zuschlag Fahrb  Berechnung nach  

      Tag  Ruhe  Nacht  Bezugsgr. B0  Anzahl B  Stellpl/BezGr f  Beweg/h/BezGr. N  Kpa  Parkplatzart  Kstro  Fahrbahnoberfl    

      (dBA)  (dBA)  (dBA)        Tag  Ruhe  Nacht  (dB)    (dB)      

Parkplatz  Straße  RLS  77 - -  30 1.00 0.830 0.000 0.000 0.0 PKW-Parkplatz 0.0  RLS-19 
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A4 Spiel- und Trainingsplan SF Broekhuysen 1959 e. V. 

Trainingsplan 2021 / 2022, Stand Oktober 2022 gilt auch für die aktuelle Saison, Montagsabends ist die Hobby- und Altherrenmannschaft entfallen 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

An-
lage 

Hauptrasen Trainingspl. 
Kunst-
rasen 

Hauptrasen Trainingspl. 
Kunst-
rasen 

Hauptrasen Trainingspl. 
Kunst-
rasen 

Hauptrasen Trainingspl. 
Kunst-
rasen 

Hauptrasen Trainingspl. 
Kunst-
rasen 

15:45                                                           

16:00                                                 

16:15                                                 

16:30 17:00-18:30 
 

   
 

          
16:30-
18:00              

 
 16:30-17:30 

17:00-18:30 

16:30-
18:00 

16:45                                   
Turngruppe 
und Bambini F1 + F2 17:00 E1 u E2                F1 + F2                

17:15 in                in                E1 u E2 

in He-
rongen 17:30 Herongen      

17:30-
19:00 

      

Broekhuy-
sen          

17:30-
19:00 

 
    in 

17:45                             
 

   
Broekhuy-

sen 

18:00          
18:00-
19:30 

     
18:00-
19:30 

         
18:00-19:30 

18:00 - 
19:30 

   

18:15          

C  
            

C  

     

18:30            
18:30 - 
20:00 

            

18:45          

A 
  

B 

         
B Damen 

   

19:00                    
19:00-
20:30 

         

19:15                
Damen 

             

19:30          
19:30 - 
21:00 

19:30 - 
21:00 

  
19:30 - 
21:00 

    
19:30 - 
21:00 

  
19:30 - 
21:00 

19:30 - 
21:00 

   

19:45          
      

A 

     

20:00  
     

               

20:15      

I III 
      

II 

    

III 

  
II I 

   

20:30      
                 

20:45       
                 

21:00  
                                          

21:15  
                                          

21:30                    
                            

21:45                    
                            

22:00                                                            
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Die Spiele am Wochenende starten in der Saison am Samstag um 09:30 Uhr und enden gegen 16.00 Uhr und am Sonntag ist Start um 10.30 

Uhr und enden gegen 17.00 Uhr. 

Nachholspiele, Pokalspiele oder Freundschaftsspiele werden auch an Wochentagen zu den Trainingszeiten ausgetragen. 
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A5 Schallpegelkarten Beurteilungspegel schalltechnisch ungünstigste 
Beurteilungszeit Sportanlagen 

Sportlärm Training werktags, Beurteilungspegel „Ruhezeit“ EG 
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Sportlärm Training werktags, Beurteilungspegel „Ruhezeit“ 1. OG 
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Sportlärm Spiel sonntags, Beurteilungspegel „Ruhezeit“ EG 

 



 

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 

TÜV-Auftrags-Nr.: 823SST226 / 8000686926     Stand: 01.12.2023 Anhang - Anlagen 

Projekt/Kunde:  32. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen, Sport- und Verkehrslärm, Fortschreibung Seite 42 von 46 

 

Sportlärm Spiel sonntags, Beurteilungspegel „Ruhezeit“ 1. OG 
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A6 Schallpegelkarten Beurteilungspegel Kfz-Verkehr Tag / Nacht 

Straßenverkehrslärm, Beurteilungspegel „Tag“ EG 
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Straßenverkehrslärm, Beurteilungspegel „Nacht“ EG 
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Straßenverkehrslärm, Beurteilungspegel „Tag“ 1. OG 
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Straßenverkehrslärm, Beurteilungspegel „Nacht“ 1. OG 
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