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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 81 „McDonald's-Filiale am Heronger Feld“

Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 81 „McDonald's-Filiale am Heronger Feld“
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Werbe- und Nebenanlagenkonzept

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Sonstiges Sondergebiet, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,6

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweiseo

Baugrenze

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

SONSTIGE PLANZEICHEN

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Gebäude mit Hausnummer 

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßI

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN
gem. § 9 (1) Nr. 4, 11 BauGB

Kanaldeckelhöhen in Meter ü. NHN

Flurgrenze

FlurnummerFlur 005

1

Höhe Baulicher Anlagen in Meter über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß 
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

H max: 

Flurstücksgrenzen
und Flurstücksnummer123

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
gem § 9 (7) BauGB

Parkanlage

Zweckbestimmung:

31,31

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB

StellplätzeSt

SO

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung der Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - Plan V) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I S. 58), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) 
vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. S. 248), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013
(BGBl. I S. 1274), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 
(BGBl. I S. 1440), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis überein. Stand: ...........................
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

, den __ . __ . ____ 

Der Rat der Stadt hat am ............................. gem. § 2 und § 2a des Baugesetzbuches (BauGB) 
beschlossen, diesen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluss ist am 
............................. ortsüblich bekannt gemacht worden.

, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am ............................. gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB stattgefunden.

, den .............................

................................
Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat
vom ............................. bis ............................. einschließlich gem. § 4 Abs. 1 BauGB stattgefunden.

, den .............................

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am ............................. gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, diesen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.

, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in
 

Dieser Vorhabenbezogene Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom ............................. bis ............................. einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am .............................
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

, den .............................

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am .............................gem. § 10 BauGB diesen Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

, den .............................

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss dieses Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes am 
............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser 
Bebauungsplan in Kraft getreten.

, den .............................

................................
Bürgermeister

Kataster: Geoportal Nierderrhein - Kreis Kleve
Stadt Straelen

Gemarkung: Herongen
Flur 005 
Stand Kataster: 21.06.2024

Ansichten   M. 1 : 100

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(analog § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

1.1 Sonstiges Sondergebiet „Schnellrestaurant“
Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Schnellrestaurant“ dient der Unterbringung 
von Schnellrestaurants mit Autoschaltern (Drive-In). 

 Zulässig sind:
- Schnellrestaurants mit Autoschaltern (Drive-In)
- Nebenanlagen inkl. Werbeanlagen
- Stellplätze und Garagen
- Ladesäulen für Pkw

2. MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG
(analog § 9 (1) Nr. 1 u. § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

Höhe der baulichen Anlagen
2.1 Die maximalen Höhen der baulichen Anlagen sind in den jeweiligen Bereichen der Planzeichnung in 

Metern über NHN festgesetzt. Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante der baulichen Anlage. 

2.2 Eine Überschreitung der zulässigen Höhen der baulichen Anlagen kann für Werbeanlagen 
ausnahmsweise gem. § 16 (6) BauNVO zugelassen werden, sofern diese dem Werbekonzept im 
Vorhaben- und Erschließungsplan entsprechen.

2.3 Eine Überschreitung der zulässigen Höhen der baulichen Anlagen für Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Sonnenenergie und sonstige technische Aufbauten ist gem. § 16 (6) BauNVO um bis zu 
2 m zulässig. 

3. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(analog § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

3.1 Stellplätze sind nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Flächen und den dafür festgesetzten 
Flächen zulässig.

4 VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 44 LWG NRW i.V.m. § 55 WHG)

4.1 Das auf den Dachflächen anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist auf dem 
Grundstück zurückzuhalten und über die belebte Bodenzone zu versickern. 

5. FLÄCHEN ODER MAẞNAHMEN ZUR ERZEUGUNG, NUTZUNG ODER SPEICHERUNG VON 
STROM, WÄRME ODER KÄLTE AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN
(gem. § 9 (1) Nr. 23 b BauGB)

5.1 Die Dachflächen des Gebäudes sind zu mindestens 50 % durch Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Sonnenenergie (Photovoltaik) zu nutzen.

HINWEISE
1. KAMPFMITTEL

Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außergewöhnliche Verfärbung hin 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.

2. EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – 
DIN-Normen (DIN 4109 & 45691), sowie Gutachten und VDI-Richtlinien anderer Art – können diese 
bei der Stadtverwaltung Straelen innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.

3. ARTENSCHUTZ 
Zum Schutz europäischer Vogelarten ist, für den Fall einer Gehölzentfernung diese i.S. des 
Allgemeinen Artenschutzes gem. § 39 BNatSchG nicht im Zeitraum vom 01.03. bis zum 30.09. eines 
jeden Jahres durchzuführen.
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20m Zufahrtsbreite

TANKSTELLE Grundstück = ca. 7.771 qm

GESAMTFLÄCHE Grundstück = insgesamt ca. 25.682 qm

abzüglich Versickerungsfläche/ 24m Streifen und
nicht bebaubare Fläche (= ca. 2.505 qm)
bleiben für eine Bebauung = ca. 5.266 qm

TANKSTELLE Grundstück Flächen Materialien:

Flüssigkeitsdichte Betonfläche:
Graue Pflastersteine:
Rote Pflastersteine:
Grünflächen:

   458 qm
4.020 qm
   126 qm
2.794 qm

Nutzbar!

GRZ Berechnung:
Grundfläche Baukörper
- Gebäude=238qm
- Tankdach PKW=188qm
- Tankdach LKW=139qm
- Garagen=30qm
insgesamt 595qm

bebaubares Grundstück: 5.266qm
 595 : 5.266 = 0,11 = GRZ

geplantes Gebäude

,47

,45

1,20

1,02

1,20

1,42

,50

3

3

3

3

4 9

3.0
0

22
.62

4.25
8.50

22
.14

5.12

5.4
4

4.2
5

8.5
0

4.20
6.60

16.40

16.92

3.7
1

.45

1.20

3

3

.50

18.00

12.00

6.5
0

12
.08

 (A
K-W

an
d)

18.08 (AK-Wand) 8.01

R6.00

ARAL Diamant auf Pylon
h=20m

1

5

6

59
.48

h=8m Mast + 0,70m Diamant

h=3,62m

h=2,31m

h=1,53m

10

26.66 71.33

37
.00

2.50

R2.50

R2.5
0

3.60

R4
.50

R4.50

1.2
4

R4.50

12
.93

R4.50

11
.23

m 
(=S

ich
erh

eit
sa

bs
tan

d z
um

 G
eb

äu
de

 = 
>7

,50
m)

R4.50

31
.65

6.90

32
.34

32
.50

5.26

Niederdorfer Feld

MPD 5/10

DK
-H

L 1
/2

DK
-H

L 1
/2

geplante neue Grundstücksgrenze

geplante neue Grundstücksgrenze

6 mm

16 mm6 mm

6 mm 16 mm 6 mm

6 mm 16 mm 6 mm

6 mm 16 mm

6 mm

6 mm 16 mm 6 mm

6 mm 16 mm 6 mm

Ent
wäss

eru
ngs

rinn
e

En
twä

sse
run

gsr
inn

e

31,50 ü.NN. = +/- 0,00m

41,42 ü.NN. = +9,92m 39,18 ü.NN. = +7,68m

Showroom Montagehalle
Flachdach Satteldach

=First

Traufe

32,28 ü.NN. = +0,78m

Ø720

12.80
12.00

1.10

1.50

.20 .50

2.5
0

2.5
0

1.30
1.59

1.2
9

1.5
9

A B C

D E

G

F

H

MPD 5/10

MPD 5/10

LPG ZS

Wirkbereich=
Schlauchlänge 3,50m + 1,00m = 4,50m

1.5
0

Wirkbereich=
Schlauchlänge 3,50m + 1,00m = 4,50m

1.50

1.5
0

3.7
0

1.50
3.70

LPG Anlage
Behälter 2,9t

540

541

235

236

66

234

233

499

513

514

31.31

31.27

31.34

31.37

31.1
6

30.8
5

31.2
0

31.64

31.63

31.0
6

31.4
4

31.56

31.77

31.64

31.43

31.25

31.37

30.96

31.21

30.91
31.13

31.13

31.00
31.12

31.13

31.35

31.43

31.47

31.37

31.57

31.66
31.61

31.51

31.5331.29

31.43

31.46

31.43

31.35

31.14

31.04

30.96

30.84

31.07

31.11

31.25

31.36

31.40

31.44

31.5731.55

31.72

31.82

32.01 32.00

32.22
32.18

31.98

31.7631.7331.6531.5831.63

31.6531.65

31.59

31.64 31.80

Heron
ger F

eld

0523
KD 32.22KS 28.49

0554
KD 32.23KS 29.09

0524
KD 31.74KS 28.18

0555
KD 31.75KS 28.77

 0525
 KD 31.47(KS 27.64)

 0566
 KD 31.31(KS 28.14)

KD 31.16

KD 31.21

KD 31.33

Ackerrand

Ackerrand
Ackerrand

Acke
rran

d

Ack
erra

nd

Ackerrand
PF-Rinne

PF-Rinne

PF-Rinne
PF-Rinne

PF-Rinne

PF-Rinne

PF-Rinne

 0527
 KD 31.04

 0565
 KD 31.17

31.73

31.4
7

30.8
8

30.77

31.67

31.57

31.43

31.07

31.32

31.07

30.92

31.21

31.36

31.51

32.27

32.18

32.08

31.85

Gehweg

Gehweg
Gehweg

(SW, DN 250)
(SW, DN 250)

 0528
 KD 31.63

(RW, DN 1000)

 0556
 KD 31.54(KS 28.12)

(DN 1000)

(DN 1400)

(DN 1200)

(DN 1200)

 0564
 KD 31.40

(DN 250)

(DN 250)

(DN 1200)

lt. B
eba

uun
gsp

lan

G F L

H max.: = 37,20 . NHN

FSLP 65/54

SO  0,6  oSonstiges Sondergebiet"Tankstelle"

Na
Na

L

Hy

öffe
ntlic

he G
rünf

läch
e

Carl-Kühne-Strasse

2.245

1.5
85

Schmutzwasser

Regenwasser

1,0
0

1,00

4,89

REV RW3REV RW4

REV RW5

REV RW1

REV RW2

Revisionsschacht 6

REV SW1

Revisionsschacht 2

1,0
0

REV SW3

E-Schacht 80/80 #1

E-Schacht 80/80 #2

E-Schacht 80/80 #3

E-Schacht 80/80 #4

E-Schacht 80/80 #5

Kompressor

Freilager/
Müll

TANKDACH

PKW Zufahrt
LKW Zufahrt

TANKDACH

LKW Ausfahrt

PKW/ LKW Ausfahrt

1

2

3

4

5

6

LKW Stellplätze

9

10

LKW oder PKW Stellplätze
LKW oder PKW Stellplätze

2.30

1.30

umlaufende Kontur
mit Beleuchtung

Probenahme-/
Inspektionsschacht
d=1,30m

Probenahme-/
Inspektionsschacht
d=1,30m

Fettabscheider NS 4
mit integriertem SF 400l
d=1,30m

Abscheider Klasse I NS 10
mit integriertem
Schlammfang 2.500l
d=2,30m

2x2 Unterputzsteckdose
mittig über OKFF

        H= 2600 mm

vorne mit Kühlzelle bündig
Trockenbauwand für Backloader bauseits

separat

Schrank für
Geldkassetten

und Handbücher

Personal-Raumeinrichtung

580741

63682

63683

120

63676

6367763677

580743

580740 580742

3,34
,47

1,9
6

2,1
7

,43
L.B.=76cm

,20

,08

,08

,10
1,0

9

1,26

Tr
ap

ez
ble

ch
 S

tel
lw

an
d 

Trapezblech Stellwand 

NEU

Poller

Poller

31.90=ü.N.N.

6 mm 16 mm 6 mm

6 mm 16 mm 6 mm

.12

3.75

1.0
0

,22

1,00

1,6
2

1,18

1,6
0

,70

TAB
KSPI
TAB

TAB
TAB

TAB

auf Umschlag
verwendbar

Acryl-
Seitenblende

BONB BONB TZ ZZ
STAP

592505 Bestückungsset Tabak (5x)

Crio-Ice
bauseits

Kühlvitrine
Ungekühlte

Vitrine

Kasse

Abfall-
behälter

Abfall-
behälter Geschirr- regal

Wärme-
schrank

Ser
v.

Backwaren
Salate

SaladetteTK-SchrankInst.-Schrank

Unterbau TK-Tisch

Hot-Pot

Mikrowelle
Hängeschrank

Back
ble

chs
chr

ank

Ba
ck

ofe
n

Tw
ins

et

HS
G

Ele
ctr

olu
x

La
 C

im
ba

li
S3

9

Ko
rbr

eg
al

Ta
ss

en
re

ga
l

La
 C

im
ba

li
S3

9

 P
lex

igl
as

 G
S 

Cr
em

e 1
16

be
ige

    
    

    
  (

31
6)

Sp
ülm

as
ch

ine
Ha

nd
wa

sc
h-

be
ck

en
-/

Au
sg

us
sk

om
bi

Spü
ltisc

h

IMPULSEIS 

APF

ZZ
ZZ

ZZAZB

KART

ÖL
Trucker

AKTION

ZZ

Mittelraumgondel 12-18
597330

KNAB4

UG
UG

KART

KNAB4
KNAB4

SPW
4B

Mittelraumgondel 12-18
597330

Geschirrrückgabe

Snack to Go

Pral/KeksÜ-E
I

DVDAktion

Small bits/

KNAB4

Sekt / Wein

Trucker

Kondistation

Aufbau

,20

,90

Lic
hte

 Br
eit

e =
 1,

00

1,2
0

,10

Poller

2,0
9 ,16

7,5
2

3,00

3,0
0

4,3
2

,03

3,00

2,1
5

,50

6,2
4

2,57

Poller

Poller

,10

2,9
0

5.5
8

2.69

GA
RA

GE
Tü

r

4 3 2
LUWA Station

1

1.29

8

h=1,53m
10

REV RW7

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

6 mm16 mm6 mm

6 mm

16 mm6 mm

Trapezblech Stellwand 

63,5

63
,5

X

X

X X

(w
ird

 hi
erh

in 
ve

rse
tzt

)
NE

U A
d-B

lue
 ZS

Ad
-Bl

ue
 ZF

hie
r e

ntf
ern

enNEU: Fernfüllkasten

Zuleitungen auf dem
Boden (Kanal)
hinter dem Radabweiser

Verlängerung Radabweiser ca. 1,50m

5.6
0

,20
1,00

,12
2,6

9

,05

1,75

,10
,10

,93

,93

,93

,13

4,4
0

,10
1,36

,10

Neue Tür mit
Panikbeschlag für
Rettungsweg

2,01

,50

7,0
00

6,240

7,0
00

7,0
00

7,0
00

3,5
00

3,5
00

3,5
00

3,5
00

3,5
00

2,8
75

2,8
75

2,8
75

29.
87

5.00
10.70

8.00

3.9
2

Aktivitätentransparent

6.88

10.
00 xvorh. Entw.-Ltg. kürzen

ca. 3.810 qm Grundstücksfläche

5,000

1,2
50

,700

,700

Kabelschacht
LM 800x800mm
AM 960x960mm

x
Atmungsmast LKW-DK
versetzen

±0
,00

+0
,12

+0
,12

±0
,00

Banner h=10,0m
(versetzt)

±0
,00

+0
,12

+0
,12

±0
,00

Po
des

t O
K =

 12
cm

übe
r F

ahr
bah

nni
vea

u

Po
des

t O
K =

 12
cm

übe
r F

ahr
bah

nni
vea

u

Leitplanke

OK FF (Podest OK) = + 0,20 = 31,50 ü.NN.

1

Aufstellung beleuchtetes
Hinweistransparent
"Ultraschnelle Ladestation"
doppelseitig
Hinweispfeil rechts/ links
H = ca. 1,52 m, B = 2,33 m

ins
ge

sam
t 8

 St
ellp

lätz
e m

it 4
 Cha

rge
r/ k

ein
 Dach

AF

AF

AF

AF

Neue Position
Atmungsmast LKW-DK

Betonpoller Typ IIb 620/1250/h=1300mm

Betonpoller Typ IIb 620/1250/h=1300mm

Betonpoller Typ IIb 620/1250/h=1300mm

1,2
50

1,2
50

,60 ,73 ,60

,57 ,98 ,41

1,20

1,38

1,20

,50

,70

1.2
4

4.25

6.9
0

6.9
0

2.9
0

4.2
5

1.405.501.404.43
6.902.90

2.6
0

2.1
9

6.0
0

1.0
0

6.7
0

8.00

3.509.50

3.0
0

3.0
0

1.4
0

5.5
0

1.4
0

5.5
0

1.4
0

4.4
2

.30
8.5

8
.50

2.10 4.00

2.2
0

2.20

,10 ,10 1,20

,10 2,77

2,1
0

,60
3,2

4
,80

3,9
3

,80

1,72 ,10 1,00

,892,05

,892,05

,70
,40

,76
1,0

9

1.62 .10 6.05 .12

5,4
1

,17
2,0

3
,10

2,8
3

,17
1,4

2

4,895,93

,101,28 ,10

,62

1,2
0

1,2
0

1,2
0

1,2
0

1,2
0

1,2
0

,16

,67
,65

2,2
5

1,05 1,15 ,65 1,15 1,05 ,50

,88

,88

,25
,50

,10

3.001.203.002.502.501.29

,60 ,45 ,60 ,30
,05 1,00 ,10

2,5
7

1,6
2

,20 ,60 ,45 ,60 ,20
1,00 ,05 1,00

,80

,64 ,52,10

1,01 ,09

1,5
0

,91
1,5

0
,91

1,5
0

,50

3,5
00

3,5
00

3,5
00

3,5
00

1,2
50

2,8
75

1,2
50

2,8
75

1,2
50

2,8
75

1,2
50

2,8
75

,4001,000
,800

1,075
,325 ,700

,4001,000
,800

1,075
,325 ,700

Nicht nutzbar (öffentliche Grünfläche)

3. Nutzer Grundstück = ca. 3.810 qm

2.50

Passstück

Reserviert für

App-Bestellungen

2.00

A
U
L

O
D
A

INNO-BARRIER-A31-TV
INNO-BARRIER-A31-TV

INNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TV

INNO-BARRIER-A31-TV
INNO-BARRIER-A31-TV

INNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TV

INNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TVINNO-BARRIER-A31-TV

INNO-BARRIER-A31-TV
INNO-BARRIER-A31-TV

INNO-BARRIER-A31-TV
INNO-BARRIER-A31-TV

M
ontageplatte
900 x 850

EEV

AM
050KXM

D
EH

Wetterschutzgitter

EEV

AM080MXMDGH

EEV

EEV

M
ontageplatte
900 x 850

M

M

P30

P12 P13
P14 P16 P17P15

P18
P19

P20P22P23
P24

P31
P26

P27
P28 P29

8.912.60

5.0
0

5.0
0

1.30

Reserviert für

App-Bestellungen

2.6
0

2.6
0

1.3
0

P11
P10

P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3

1.70

Optional Trafostation

Versorgerabhängig

Ca.-Maße: 3,10 x 2,40 x 2,16

Position individuell zu entscheiden
Messwandlerschrank für

E-Mobility

Versorgerabhängig

Position individuell zu

entscheiden

3.50
5.37

2.6
0

Annahme - SpeakerPost 1 (rechts) = 35,35m

3.5
0

3.0
0

3.0
0

Einfahrt
Stele

Abgesenkt

3.60

6.106.10

1.50 2.20

Grundstücksgrenze

Dr
ive

 S
ch

rif
tz

ug

5.00 2.6
0

Einfahrt

Ausfahrt

5.30

12.20 9.00

1.
10

1.10

C25/30

0.
90

0.90

C25/30

0.
90

0.90

C25/30

1.
10

1.10

C25/30

1.
50

Merge Point

4.
60

3.00

3.00

1.50

Annahme - SpeakerPost 2 (links) = 36,27m

P21

1.
60

N
eb

en
ge

bä
ud

e 
3x

6m
Ac

ht
un

g 
Ba

ug
re

nz
e!

Ausfahrt
Stele

3.
50

7.82

4.15

6.4
3

3.00

R6.00

Grünfläche

Grünfläche

3.50

6.00

Müllbereich
Stück 3x6m

Müllbereich
Stück 3x6m

6.00

2.00

Pylonstele
6,50 m

1.30

1.30
0.50

1.30

1.30

0.50

4.12

4.12

Sperrfläche

Abgesenkt

P25

12.00
öffentliche Grünfläche
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Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

841 x 1113

Gemeinschaftspylon mit Aral !
= Ergänzung McD-Logo

Ges. Lageplan V6

N

Pylon
Größe: 20 m1

Pylonstele
Größen: 3,50m / 4,50m / 6,50m2

Höhenbegrenzer
Side By Side3

ODMB´s
Eingang, Menüboard, Presellboard
Je Monitor, Fundament 1,10 x 1,10 x0,80 m
2 Leerrohre Durchmesser 50
(1 x NYY, 5 x 2,5 Dm., 1x Duplex CAT7 Außen)

4
COD inkl. Canopy
5

Schriftzüge Driveboxen
6

B
H

O
LE

N
A

1 2

E
Z

A
H

L
E

N
B

E
Z

A
H

L
E

N
B

Stelen Richtungszeichen
7 8 9 10

Stromladesäule
11 Säulentyp kann variieren

Mülleimer
12

Fahnenmast
13

Beleuchtung
14

Drive Schriftzug
15 beleuchtet o. unbeleuchtet

Mobile-Pickup
16 Abholbereich für PKW-Fahrer

Stellplatz-Umrahmung und Bodenmarkierung
Stirnseitig jeweils mit Doppelschild

ODMB 55"
M.: 1:50

Presellboard Menueboard

ODMB 49"
M.: 1:50

0.
90

0.90
1.10

1.
10

1.
83

0.30

0.14

0.37

0.
40

0.
57

1.
26

1.
35

55"

0.25

0.73

Fundament
90/90/80

0.90

55" 55"

0.25

1.46

Fundament
110/110/80

1.10

Eingang

UK ODMB
= 90cm - 110cm

von FFB

2.
15

0.09

1.
15 49" 49"

UK ODMB
= 90cm - 110cm

von FFB

Fundament in Abstimmung
mit Ingenieurbüro

1.31

Bei Positionierung mit
Fassadenabstand an

Gebäudefundament anbinden

Stele

Wand

1.05
Richtungspfeil McDrive

1.
55

2.11

Vielen Dank

59
.04

8.
0

1.
05

2.47

1.
89

2.47

Richtungspfeil Dual Lane

Family-Parking
1.20

1.
71

PKW-Ladeplatz

Bodenmarkierung durch
Stromladesäulen-Partner

Haltelinien

15
.0 15
.0

1.
35

Länge abhängig
von Fahrbahnbreite

E-Bike-Ladeplatz (Optional)

4

Op
tio

na
l

be
i H

=6
,50

m

Fahrbahnmarkierungen

21

1.
22

0.
15

0.
14

0.
31

0.
90

0.
46

0.
60

1.31

1.24

0.65 0.66 0.66 0.65 0.725 4.92 0.725

Fenster-Aluminium
RAl 7022

M Logo RAL 1023
H=900 mm

LED beleuchtet
Schriftzug

''MC Donald's'' 4920x600 mm weiß, LED -Beleuchtung

Werbung

OK Vordach

UK Vordach

OK Lamellendach

UK Lamellendach

RR DN50

1.00

+5.00
+4.65

+3.00 +3.14

-0.02

+0.92

+0.00-0.02
+0.20

+3.14
+3.00

+5.00
+4.65

+5.35

ANSICHT TERRASSE

Vordach über Eingang
geschlossen

B

32 69

A B
Menueboard

LCD Monitor 49'' mit Rahmen
Montage auf der Verkleidung ohne

Nische

Fenster-Aluminium
Ral 7022

Fliesensockel
Fabrikat Lasselsberger Taunus GraniL

TAB35069 30/30

OK Geländ -0.02

+2.37 OK Attika
Attikaabdeckung

RAL 7022

+4.65

+5.00 OK Vordach
UK Vordach

Werbung

+5.35

-0.02
RR DN50

UK Vordach +3.00

OK lamellen Vordach +3.14

UK Vordach

OK Vordach +5.00
+4.65

Werbung

1.31

0.14
1.25

0.
15

1.
22

0.
14

1.
27

Vordach über Eingang
geschlossen

M Logo RAL 1023
H=900mm

LED beleutet

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

Schriftzug
''Mc Cafe'',2000x800mm
weiß,LED-Beleuchtung

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

Schriftzug
''Mc Donald's''4920x600mm

weiß,LED-Beleutung

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

0.
90

+3.45

+0.20

1.31

9.864.925.433.012.003.021.331.32
0.67 Ausführung Abstursicherung Attikabereich Dach nach Abstimmung mit Bauherrn

Material Ausfürung der Aulverbundplatte (Alucobond) und Fassadenplatte (Trespa)
kann geäß Abstimmung Bauherrn gleichwertig abweichend ausgeführt werden

ANSICHT EINGANG
1.320.66

AB

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor

Ort

Schriftzug
''Mc Donald's''4920x600mm

weiß,LED-Beleutung

M Logo RAL 1023
H=565mm

LED beleutet

M Logo RAL 1023
H=565mm

LED beleutet

Werbung

OK Vordach

UK Vordach

OK Lamellendach

UK Lamellendach

+3.14

+3.00

Fast Forward Sign
550mmx440mm
LED BEleuchtet

+4.65
+5.00

+5.35

+4.65

+5.00

+2.37 OK Attika

Putz
RAL 7022

±0.00
+0.20

Drive-Box
RAL 7022

RR DN50 RR DN50 Drive-Box
RAL 7022

RR DN50
OK GElände -0.02

Lamelenecke auf Alu-VErbundplatte
Wood Decor Italian Walnut

0.65 0.65

+2.275

+0.92

0.
53

0.
60

0.650.65

+2.275

+0.92

0.65 0.65

0.
02

0.
92

1.
44

0.
56

3.
02

0.
14

1.
51

0.
35

1.25

1.31 6.46 2.33

4.60

4.92 2.36 2.60 9.00 2.60 7.20 1.31

ANSICHT DRIVE

12

B 
E 

Z 
A 

H
 L

 E
 N

Schriftzug
''MC Donald's'' 4920x600 mm weiß, LED -Beleuchtung

3.17 4.92 3.16 Werbung

+5.00
+4.65

+3.14+3.00

+2.275

+0.92

+2.26+2.26+2.37

OK Gelände
-0.02

Putz
Ral 7022

+5.35

1.00

ANSICHT ANLIEFERUNG
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Fenster-Aluminium
RAl 7022

M Logo RAL 1023
H=900 mm

LED beleuchtet
Schriftzug

''MC Donald's'' 4920x600 mm weiß, LED -Beleuchtung

Werbung

OK Vordach

UK Vordach

OK Lamellendach

UK Lamellendach

RR DN50
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Vordach über Eingang
geschlossen

B
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Menueboard

LCD Monitor 49'' mit Rahmen
Montage auf der Verkleidung ohne

Nische

Fenster-Aluminium
Ral 7022

Fliesensockel
Fabrikat Lasselsberger Taunus GraniL

TAB35069 30/30

OK Geländ -0.02

+2.37 OK Attika
Attikaabdeckung

RAL 7022
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+5.00 OK Vordach
UK Vordach

Werbung
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Vordach über Eingang
geschlossen

M Logo RAL 1023
H=900mm

LED beleutet

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

Schriftzug
''Mc Cafe'',2000x800mm
weiß,LED-Beleuchtung

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

Schriftzug
''Mc Donald's''4920x600mm

weiß,LED-Beleutung

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort
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9.864.925.433.012.003.021.331.32
0.67 Ausführung Abstursicherung Attikabereich Dach nach Abstimmung mit Bauherrn

Material Ausfürung der Aulverbundplatte (Alucobond) und Fassadenplatte (Trespa)
kann geäß Abstimmung Bauherrn gleichwertig abweichend ausgeführt werden

ANSICHT EINGANG
1.320.66

AB

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor Ort

Rechteckspeier 80x180mm
Lage gemäß Festlegung vor

Ort

Schriftzug
''Mc Donald's''4920x600mm

weiß,LED-Beleutung

M Logo RAL 1023
H=565mm
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M Logo RAL 1023
H=565mm

LED beleutet
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Wood Decor Italian Walnut
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Schriftzug
''MC Donald's'' 4920x600 mm weiß, LED -Beleuchtung

3.17 4.92 3.16 Werbung

+5.00
+4.65
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Putz
Ral 7022
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McDONALD´S GmbH
Drygalski-Allee 51, 81477 München
Tel. 089 / 78 594-0

Architektur & Innenarchitektur      info@architekten-schuhmacher.de

Borsigstr. 8 Tel. 0511-6137100
30916 Isernhagen Fax  0511-615024
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